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HALLITTU pH:N KOHOTUS
WatMan C -SARJAN NEUTRALOINTISUODATTIMILLA
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Veden pH-arvolla kuvataan veden happamuutta taiy

emaksisyyttd. Suomessa pohjavedet ovat yleisesti lug (

nostaan happamia pH-arvon ollessa alle 7 ja jopa a !
6,5. Happamuus johtuu aggressiivisesta hiilihaposta,
joka estdd metallia suojaavan oksidikerroksen muodos-

tumisen. Suojattomat metalliputkistot, putkiosat seka

tekniset laitteet syopyvit, josta seurauksena voi olla

vakaviakin vesivahinkoja. Putkiston sy6pymisen huo-

maa selvésti veden kohonneena kuparipiteisuutena.

Liuennut kupari virjad vaaleat vesikalusteet, hanojen

sekoittimet sekd vaaleat hiukset vihreiksi tai yhdessa*
muiden yhdisteiden kanssa sinivihreiksi. Vari on merkki

siitd, ettd korjaaviin toimenpiteisiin kannattaa ryhtya

heti. Vesianalyysi on ensimmadinen askel suojata talou-

den vesijdrjestelmé. Pienelld laiteinvestoinnilla ongel-

masta pddsee eroon - helposti ja pysyvasti.

Veden pH-arvoa voidaan kohottaa hallitusti WatMan
C-sarjan neutralointisuodattimella, joka sisdltdd korkea-
laatuista, liukenevaa alkalointimassaa. Veden sisaltama
syovyttava hiilihappo neutraloituu veden kulkiessa
massan lapi. Massa kuluu kdyton seurauksena, ja kulu-
nut osuus tulee korvata lisddmaélld massaa muutaman
kerran vuodessa. Laite asennetaan pumpun ja paine-
sdilion valiin, ja putkilinjaan asennetaan aina myos ohi-
tusventtiili. Vain osa vedestd virtaa suodattimen lapi,
ja pH-arvoa voidaankin sddtdd muuttamalla veden vir-
tausta suodattimen ohitusventtiilin kautta. Jos kaivovesi
sisdltdd havaittavia maaria rautaa tai mangaania, suosit-
telemme laitemalleja WatMan FeAC, jotka soveltuvat
alkaloinnin lisaksi my®s mainittujen metallien poistoon.
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Suodatintyyppi Max. tuotto (1) Kayttopaine| Tilantarve | Paino Liitannat Materiaali

[1/min] [bar] [dxh, mm] | [kg]
cs" 271/ min 2-6 200 x 1300(a) 38 kg ' GRP (2)
(€ 10 401/ min 2-6 250 x 1400 | 50 kg 1" GRP, RST
@124 50 1/min 2-6 300x 1800 | 80kg i RST (3)
(@le" 501/ min 2-6 330x 1600 | 110 kg 15 GRP 4
Cc14" 60 1/min 2-6 360 x 1700 | 150 kg il GRP ‘
€ i5" 80 1/min 2-6 380x1950 | 180 kg i RST
C " 110 1/min 2-6 460 x 2100 | 260 kg I RST
(1): Mitoitus valitaan vesianalyysin ja pumpun tuoton perusteella; (a) Varmista laitteen todellinen korkeus '
myynnistimme. (2): GRP = lasikuituvahvistettu muovi; (3): RST = ruostumaton terés 2333, optiona hapon-
kestédva terds 2343. Kuvassa oleva ohitusventtiilisarja on lisdtarvike.
Toimitamme my06s mittatilauslaitteita seka suurempia laitekokoluokkia teollisuudelle ja kunnille. Piddatamme »
oikeudet muutoksiin.
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Ongelmia
vedenlaadussa? 2

Hyvaai ja raikasta vetta helposti
WatMan -vedenkadsittelylaitteilla.
Tdydellinen laitevalikoima mm:

v/ Raudan poistoon

v/ Mangaanin poistoon
v/ Humuksen poistoon
v/ Radonin poistoon
v/ Uraanin poistoon
v/ Kalkin poistoon

v/ Fluoridin poistoon
v/ Suolan poistoon

v/ Arseenin poistoon
v/ Veden neutralointiin
v’ Veden desinfiointiin

WatMan vesianalyysit ja
vedensuodattimet edullisesti
paikkakuntasi vesiasiantuntijalta.
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